
Putz bearbeiten und Dämmplatten schleifen

EPG 400   EPG 400 WP 
EWS 400

/

professional
german
power tools

since 1919



Technische Daten EPG 400 EPG 400 WP

Leistungsaufnahme 500 W 500 W
Nennspannung 230 V~ 230 V~
Nenndrehzahl 0-60 min-1 0-60 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-110 min-1 0-110 min-1

Grundteller 370 mm 370 mm
Werkzeugaufnahme Steckverbindung/Klett Steckverbindung/Klett
Gewicht 3,5 kg 3,8 kg

Bestellnummer 06509000 0650L000

Lieferumfang im Koffer inkl. Grundteller und Schwammscheibe

Die vielseitigen Putzbearbeitungsmaschinen

EPG 400 und EPG 400 WP
Putzbearbeitungsmaschinen

Große Werkzeugfläche – planebenes 
und schnelles Arbeiten

Geringes Gewicht –
kraftsparendes Arbeiten

Senkrechte Motoranordnung, 
große Handgriffe – ausgewogenes, 
ergonomisches Design, bequemes 
Führen

Elektronikschalter – stufenlose 
Drehzahländerung

Dreifaches Spezialgetriebe  – hohes 
Drehmoment, durchzugsstark, langlebig

EPG 400 WP zusätzlich mit:
Stufenlos regulierbarer Wasserzufuhr 
– direktes Befeuchten der Wand mittels 
Sprühnebel, spart einen weiteren 
Arbeitsgang, nochmalige Zeitersparnis

Wir empfehlen als Zubehör:
EIBENSTOCK Wasserdruckbehälter

Putze filzen, rabottieren, 
strukturieren, Vollwärmeschutz 
schleifen und Oberflächen 
schleifen, glätten, reinigen

mind. 50 %
Zeitersparnis

Schwamm-
scheibe

Schwamm-
gummischeibe

Schleifscheibe

Filzscheibe

KratzscheibeGlättteller

Rabottierscheibe

Bisher Heute

Kratz- und
Rabottierscheibe



Technische Daten EWS 400

Leistungsaufnahme 800 W
Nennspannung 230 V~
Nenndrehzahl 0-85 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-140 min-1

Grundteller 370 mm
Werkzeugaufnahme Steckverbindung/Klett
Gewicht 3,9 kg

Bestellnummer 0620F000

Lieferumfang im Karton inkl. 1x Schleifpapier P24

Der Dämmplattenschleifer für große Flächenleistung

EWS 400
Dämmplattenschleifer

Bisher

Absaugung über Haube mit 
Bürstenkranz und gelochten 
Schleifteller – verringert das 
Umherfliegen von Schleifteilchen auf 
ein Minimum (Styropor, Mineral etc.), 
erspart aufwändiges Säubern der 
Baustelle

Flexible Haube – geschlossene 
Führung auf der Oberfläche

Absaugstutzen – Anschluss der 
Industriestaubsauger

Große Werkzeugfläche – planebenes 
und schnelles Arbeiten

Senkrechte Motoranordnung, 
große Handgriffe – ausgewogenes, 
ergonomisches Design, bequemes 
Führen

Elektronikschalter – stufenlose 
Drehzahländerung

Dreifaches Spezialgetriebe – hohes 
Drehmoment, durchzugsstark, 
langlebig

Schleifen von Styropor- und 
mineralischen Dämmplatten 
beim Vollwärmeschutz

mind. 50 %
Zeitersparnis

Gesundheitsgefährdende Stäube 
(z.B. Quarzstaub) müssen von 
einem Entstauber mit Staubklasse 
M-Zulassung abgesaugt werden! 

Wir empfehlen für unsere 
Elektrowerkzeuge einen M-Sauger 
aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.

HeuteBisher



1 Schleifpapier (Klett), 4-fach Lochung, P24 (3 Stück) • 37671000

2 Grundteller Ø 370 mm • • 37721000

3 Schwammscheibe Ø 400 mm (Klett) • • 37722000

4 Schwammgummischeibe Ø 385 mm (Klett) • • 37725000

5 Filzscheibe Ø 395 mm • • 37729000

6 Rabottierscheibe Ø 380 mm (Klett) • • 37726000

7 Kratz- und Rabottierscheibe Ø 370 mm • • 065A1000

8 Nachrüstsatz für Kratz- und Rabottierscheibe (4 Bleche + 8 Schrauben) • • 3772B000

9 Kratzscheibe Ø 370 mm • • 37724000

10 Nachrüstsatz für Kratzscheibe (4 Bleche + 8 Schrauben) • • 37723000

11 Glättteller Ø 380 mm • • 37728000

12 Schleifscheibe P24, Ø 370 mm (Klett) • • 37727000

13 Wasserdruckbehälter, 5 l Kunststoff • 35811000

14 Wasserdruckbehälter, 10 l Metall • 35812000
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Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com
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Ihr Fachhändler:

13 14

Technische Daten DSS 25 M DSS 35 M iP

max. Leistungsaufnahme 1.400 W 1.600 W
Nennspannung 230 V~ 230 V~
Behältervolumen 25 l (brutto) 35 l (brutto)
Staubvolumen 20 l (netto) 25 l (netto)
max. Luftstrom 61 l/s 64 l/s
max. Unterdruck 248 mbar 259 mbar
Gewicht 12,7 kg 15,0 kg

Bestellnummer 09917000 09919000

Lieferumfang im Karton inkl. Zubehör im Karton inkl. Zubehör
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Zubehör


