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Diamantsäge
EDS 125

Die handliche Diamantsäge

Anwendung:
–	 Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z.B. 

Naturstein, Feinsteinzeug

–	 Trennen von Fliesen und Platten

–	 Fugensanierung

–	 Kurvenschnitte (mit entsprechenden 
Diamantscheiben)

–	 Fliesen- und Plattenleger

Merkmale:
–	 Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45˚) 

und Schnitttiefeneinstellung (stufenlos bis 36 mm)

–	 Eintauchfunktion – Schnittbeginn im Werkstück 
möglich

–	 Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges Führen, 
schont die Werkstückoberfläche

–	 Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler – 
Feineinstellung der Wassermenge und staubarmes 
Arbeiten im Nassverfahren

–	 Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines 
M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

–	 Führungsschiene – Zubehör als Anschlag für präzise 
Schnitte

Technische Daten EDS 125
Leistungsaufnahme 1.250 W
Nennspannung 230 V ~
Leerlaufdrehzahl 12.000 min-1

max. Scheibendurchmesser 125 mm
max. Schnitttiefe 36 mm
Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm
Gewicht 2,9 kg

Bestellnummer 0660V000

Lieferumfang im Koffer inkl. Diamant-
trennscheibe Ø 125 mm und 
Montagewerkzeug

Staub
schutz
SYSTEM
Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!
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Die Merkmale Der Diamantsäge EDS 125

Werkzeuglose Gehrungseinstellung – 
stufenlos bis 45˚

Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung – 
stufenlos bis 36 mm

Eintauchfunktion

Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges 
Führen, schont die Werkstückoberfläche

Führungsschiene – Zubehör als Anschlag für 
präzise Schnitte

Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss 
eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

Integrierte Wasserzuführung mit 
Durchflussregler – Feineinstellung der 
Wassermenge und staubarmes Arbeiten im 
Nassverfahren
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für Diamantsägen

1 Führungsschienen (inkl. 2 Schraubzwingen)

750 mm 37461000

1500 mm 37462000

2 Verbindungsleiste für Pos. 1
(inkl. 4 Madenschrauben)

37463000

3 Saughalter für Pos. 1
2er-Set

37464000

4 Diamanttrennscheibe
für Beton und harten Naturstein

37443000

Ø 180 mm

5 Diamanttrennscheibe
für Beton und harten Naturstein

37444000

Ø 200 mm

6 Diamanttrennscheibe
für Fliesen und Feinsteinzeug

3744B000

Ø 125 mm

7 Diamantfrässcheibe 3744C000
Ø 125 mm, Fräsbreite 6 mm

8 Diamantkurvenscheibe 3744A000
Ø 115 mm

9 Auflageverbreiterung für ETT 700/ETT 1200 09803000
167 x 485 mm

10 Klappgestell für ETT 700/ETT 1200 3744F000

11 Wasserdruckbehälter 35811000
5 l Kunststoff

12 Wasserdruckbehälter 35812000
10 l Metall

für Steintrennsäge

13 Diamanttrennscheibe 37471000
Ø 350 mm

14 Klappgestell mit Platte 37473000
B 400 x L 600 x H 850 mm
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Sägen/Trennen/Schlitzen
ZubehörZ
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