
Handgriffe*

ergonomisches Trapezdesign – 
weit auseinanderliegend,
komfortables, sicheres Führen

Gehäuse – Polyamid

glasfaserverstärkt,  
leicht und widerstandsfähig

Motor – durchzugsstark, langlebig

2-Gang Getriebe*

langlebig
Gewindeanschluss

optimale Kraftübertragung
durch M 14 Werkzeugaufnahme,
hohe Rundlaufgenauigkeit,
unempfindlich, einfacher Wechsel

Dämpfungs- und
Schutzelemente*

Schutz vor Beschädigung

Metallrahmengriff*

robust, einfaches Ablegen,
bequeme Handhabung

Abdeckkappe*

Labyrinthführung – Schutz
vor Schmutz, Steinen usw.

Elektronikschalter

staubgeschützt* – ermöglicht stufen-
lose elektronische Drehzahländerung 
für spritzarmes Anrühren (Gasgebe-
funktion)

PUR-Baustellenkabel*

für starke Beanspruchung

Ob Maler, Stuckateur, Putzer oder Maurer – EIBENSTOCK hat für jeden die richtige Maschine, vom 
handlich kleinen Rührwerk bis hin zur mobilen Mischstation. Überzeugen Sie sich selbst vom 
robusten Aufbau, der leichten Handhabung sowie von der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
unserer Rührwerke.
Für alle EIBENSTOCK-Rührwerke bieten wir als Zubehör unseren Schnellwechseladapter für einen 
werkzeuglosen Wechsel aller Rührquirle mit M 14 Außengewinde an (nicht für Zwangsrührwerk).

MERkMAlE DER RüHRwERkE

* nicht bei allen Modellen
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1 1120 140
max. max.

TEcHniScHE DATEn EHR 18.1 S SET
Leistungsaufnahme 1.100 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 0-450 min-1

Leerlaufdrehzahl 800 min-1

max. Rührkorbdurchmesser 120 mm
Werkzeugaufnahme M 14 innen
Gewicht 4,1 kg

Bestellnummer 077E1000

Lieferumfang im Karton
inkl. Rührquirl WG 120

Rührwerk
EHR 18.1 S Set

Rührwerk
EHR 20.1 R Set

TEcHniScHE DATEn EHR 20.1 R SET
Leistungsaufnahme 1.300 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 250-580 min-1

max. Rührkorbdurchmesser 140 mm
Werkzeugaufnahme M 14 innen
Gewicht 4,9 kg

Bestellnummer 07742000

Lieferumfang im Karton
inkl. Rührquirl MG 140

Das perfekt einstellbare
Rührwerk bis 50 kg

AnwEnDUnG:
– Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher 

Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, 
Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze

– Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hochbau, Galabau

MERkMAlE:
– Staubgeschützter Schalter
– Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren
– Temperaturüberwachung
– Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung – 

optimale Einstellung auf das zu mischende Material
– M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe 

Rundlaufgenauigkeit
– Abdeckkappe mit Labyrinthführung
– Dämpfungs- und Schutzelemente

Das universelle Rührwerk
bis 40 kg

AnwEnDUnG:
– Mischen von Baustoffen mit niedriger und 

mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und 
Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel

– Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure, 
Hochbau

MERkMAlE:
– Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose 

Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
– M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe 

Rundlaufgenauigkeit
– Abdeckkappe mit Labyrinthführung
– Dämpfungs- und Schutzelemente
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Staubgeschützter Elektronikschalter, PUR-Baustellen-
kabel und kabelausführung in geschützter Zone

Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und 
ausgewogener Schwerpunkt – leichtes, ausbalanciertes 
Führen der Maschine, größere Hebelwirkung

Dämpfungs- und Schutzelemente aus Polyurethan – 
Schutz der Maschine und des Untergrundes im Falle eines 
unbeabsichtigten Sturzes

Anpassung an die Anwendergröße und werkzeugloser Rührquirlwechsel –
Verlängerung und Schnellwechseladapter bieten ein optimales System, das Rührwerk an 
die individuelle Anwendergröße anzupassen und ermöglichen einen schnellen, werkzeug-
losen Wechsel der Rührquirle.

DiE MERkMAlE DER RüHRwERkE DER nEUEn GEnERATion 

El
ek

tr
ow

er
kz

eu
ge

 G
m

bH
 E

ib
en

st
oc

k 
� A

ue
rs

be
rg

st
r. 

10
 � 

D
-0

83
09

 E
ib

en
st

oc
k 

� T
el

ef
on

: +
49

 (0
) 3

77
52

 5
0 

30
 � 

Te
le

fa
x:

 +
49

 (0
) 3

77
52

 2
0 

19
 � 

E-
M

ai
l: 

of
fic

e@
ei

be
ns

to
ck

.c
om

 � 
In

te
rn

et
: w

w
w

.e
ib

en
st

oc
k.

co
m


