
FloorMix 2300
Die wirtschaftliche Alternative

neuheit neuheit neuheit

bei dieser Geräte-

klasse einzigartig:

robuster, 
leistungsstarker 

2.300 W Motor 
– sehr hohe 
Durchzugskraft

vier Drehzahl-
einstellungen 
durch 2-Gang-
Getriebe UND 
zwei elektronische 

Drehzahlstufen

mobile mischstation

STAUB
SCHUTZ
SYSTEM

Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!

großes Mischvolumen bis 150 kg 

für hohe Flächenleistung



Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm – staubarmes Einfüllen und Anmischen 
der Baustoffe
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Ihr Fachhändler:

Die mobile Station bis 150 kg für effektives Arbeiten 
insbesondere im Nass-in-Nass-Verfahren

Technische Daten FloorMix 2300
Leistungsaufnahme 2.300 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 70/130/160/280 min-1

Behältergröße 110 l
Werkzeugaufnahme M 16
Gewicht 48,0 kg
Bestellnummer 07625000

Lieferumfang auf Palette inkl. Spezialrührquirl 
und Mischkübel 110 l

neu

ANWENDUNG:

Homogenes und klumpenfreies 
Mischen von Fließestrich, 
Nivellierspachtel, faserverstärkten 
Spachtelmassen, farbigen 
Beschichtungen, Flüssigkunststoffen

Optimal geeignet für dünnflüssige 
Bodenausgleichsmassen

Fußbodensanierer, Fliesenleger

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

       eibenstock.com
Technische Änderungen vorbehalten!
Abbildungen können abweichen!

Spezialrührquirl verhindert 
Klumpenbildung und 
Materialablagerungen an 
Boden und Rand

vier Drehzahleinstellungen, Sanftanlauf und 
Drehzahlkonstanthaltung – Anmischfunktion 
und optimale Anpassung der Geschwindigkeit 
auf das Mischgut

Antriebseinheit mit Quirl werkzeuglos und schnell von Kübelwagen trennbar

für einfache Reinigung:

für staubarmes und gesundheitsschonendes Arbeiten:

für perfekte Ergebnisse:


