
SS 1401 L
Der Kompakte und Leichte

 



Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock
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Fax:	 +49 (0) 3 77 52 - 20 19
Internet:	 www.eibenstock.com
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Ihr Fachhändler:

ANWENDUNG:
–	 Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und 

Arbeitsschlämmen (nass)
–	 Reinigen von Werkstätten, Baustellen, Lagerräumen, 

Büros, Fahrzeugen usw.

MERKMALE:
–	 Große Filteroberfläche – gute Filterwirkung
–	 Hoher Wirkungsgrad mit 210 mbar Unterdruck
–	 Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für 

Elektrowerkzeuge
–	 Schwimmerventil – Füllstandsüberwachung beim 

Aufsaugen von Flüssigkeiten
–	 PET Faltenfilter
–	 Blasfunktion – Ausblasen unzugänglicher Stellen
–	 Bequemer Tragegriff
–	 Kabel- und Schlauchhalterung
–	 Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre
–	 Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für Stäube mit AGW-

Werten > 1 mg/m3

inkl. 3,5 m Saugschlauch 
Ø 32 mm, 2 Saugrohre 
(Aluminium), Griffrohr 
mit Nebenluftschieber, 
Bodendüse, Fugendüse, 
Universaldüse, Rundbürste, 
Werkzeugadapter mit 
Saugkraftregulierung, 
Vliesfilterbeutel, 
Entsorgungssack

Der kompakte und leichte Baustellensauger
der Staubklasse L

Technische Daten SS 1401 L

Leistungsaufnahme max. 1.250 W

Nennspannung 230 V ~

Behältervolumen (brutto) 25 l

max. Luftstrom 60 l/s

max. Unterdruck 210 mbar

Filteroberfläche 3.000 cm2

Maße L × B × H 505 x 385 x 375 mm

Gewicht 7,7 kg

Bestellnummer 09921000

Lieferumfang im Karton mit Zubehör

25 l

PUSH&CLEAN FILTERABREINIGUNGSSYSTEM:
Zuhalten des Schlauches oder Einlass-Fittings (1) 
und Betätigen der Filterabreinigungstaste (2),
Reinigung des Filters durch kräftigen Luftstrom (3),
Weiterarbeiten mit voller Leistung


