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DIAMANT - KERNBOHREN



Mit einem breiten Sortiment an unterschiedlichen Diamant-Kernbohrmaschinen bietet 
EIBENSTOCK abgestimmte Lösungen für Bohrungen zwischen 3,5 und 452 mm. 
Das umfassende Maschinen-, Bohrständer- und Zubehörprogramm überzeugt nicht nur 
Installateure und Elektriker sondern auch andere Handwerker rund um den Bau.

Die PowerLine-Serie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept für Serienbohrungen 	
und den Dauereinsatz im Hoch- und Tiefbau.
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12 - 162 mm6 - 68 mm3,5 - 18 mm 12 - 182 mm

12 - 202 mm68 - 92 mm132 - 250 mm32 - 132 mm32 - 82 mm 12 - 202 mm

max. 92 mm

PPowerLineowerLine

Diamant-Kernbohrmaschinen

Weiche Materialien

Harte Materialien

Harte Materialien sind zum Beispiel:

Weiche Materialien sind zum Beispiel:

Tipp:
Weiche Materialien, welche nass oder feucht sind, sollten nass gebohrt werden, da sonst eine optimale Absaugung 
nicht gewährleistet werden kann und Bohrkronen verklemmen können (Bohrkronen siehe Seite 23).

Hinweis:
Für Naßbohrungen in Beton ab Ø 80 mm ist ein Bohrständer vorgeschrieben.

Feinsteinzeug Keramik-Fliesen Naturstein-Fliesen Granit Marmor

Beton (armiert) Beton Asphalt* Harter KS Hartgebrannter Klinker

Ziegel Porenbeton Softbeton Kalksandstein

*muss nass gebohrt werden
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12 - 162 mm

12 - 202 mm12 - 202 mm

PPowerLineowerLine PPowerLineowerLine

71 - 452 mm42 - 352 mm52 - 252 mm12 - 202 mmbis 202 mm12 - 182 mm

PLE 182 - Seite 11DBE 182 - Seite 12

EHD 1500 - Seite 6EHD 2000 S - Seite 7

Diamant-Kernbohreinheiten

Bohren in harten Materialien (s. S. 4)

Bohren in weichen Materialien (s. S. 4)
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1 82
Ø

1 92
Ø

92
Ø

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine
EHD 1500
Kompakt & leicht zum Dosensenken für die Elektroinstallation bis Ø 82 mm

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine
ESD 1801
Schnelles Arbeiten in harten Materialien (Elektroinstallation) bis Ø 92 mm

– 	Leistungsstarker Motor
– 	Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag – hohe 

Arbeitsgeschwindigkeit

– 	Elektronik – Sanftanlauf, Überlastabschaltung

– 	Mechanische Sicherheitskupplung

Leistungsaufnahme 1.800 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 0-2.050 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-3.000 min-1

Schlagfrequenz 41.000 Schläge/min
Bohrdurchmesser 68 - 92 mm
Werkzeugaufnahme M 18 a
Spannhalsdurchmesser 53 mm
Gewicht 5,9 kg

Bestellnummer 03217000

Lieferumfang im Koffer ohne 
Zubehör

Leistungsaufnahme 1.500 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 0-2.000 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-3.700 min-1

Bohrdurchmesser 32-82 mm
Werkzeugaufnahme M 18 a
Spannhalsdurchmesser 46 mm
Gewicht 3,9 kg

Bestellnummer 03E11000/03E13000

Lieferumfang EHD 1500 im Koffer ohne Zubehör
Lieferumfang EHD 1500 Set im Koffer inkl. Staubabsau-
gung HB, Dosensenker für Mauerwerk Ø 82 mm und
Zentrierbohrer

Spezialbohrkronen für armierten Beton verfügbar

– Geringes Gewicht bei hoher Leistung
– Ergonomischer Handgriff und groß
	 dimensionierte Schaltertaste – gute Kontrolle
	 und ermüdungsarmes Arbeiten

– PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für
	 den harten Baustelleneinsatz

– Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und
	 Überlastabschaltung, Überlastanzeige

– Mechanische Sicherheitskupplung
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1 250
Ø

2 132
Ø

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine
EHD 2000 S

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine
EHD 1500

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Elektroinstallation bis Ø 132 mm

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine
EHD 1801
Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärinstallation, Kaminbau bis Ø 250 mm

Leistungsaufnahme 1.800 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 0-550 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-800 min-1

Bohrdurchmesser 132 - 250 mm
Werkzeugaufnahme M 18 a
Spannhalsdurchmesser 53 mm
Gewicht 5,7 kg

Bestellnummer 0331U000

Lieferumfang im Koffer ohne 
Zubehör

Leistungsaufnahme 1.700 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 0-1.000/2.000 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-1.500/0-3.000 min-1

Bohrdurchmesser 32 - 132 mm
Werkzeugaufnahme M 18 a
Spannhalsdurchmesser 53 mm
Gewicht 5,5 kg

Bestellnummer 0332L000

Lieferumfang im Koffer ohne 
Zubehör

– 	Leistungsstarker Motor
– 	Robustes Getriebe für große Bohrdurchmesser
– 	Ölbadgetriebe – optimale Schmierung

– 	Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und 
Überlastabschaltung

– 	Mechanische Sicherheitskupplung

Empfehlung
Einsatz im kompakten, handlichen Kaminbohrständer 
KBS 250 und im Bohrwurm möglich (Zubehör)

– Leistungsstarker Motor
– Robustes 2-Gang Getriebe
– Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und
	 Überlastabschaltung

– Mechanische Sicherheitskupplung

Empfehlung: Spezialdosensenker Ø 82 mm
für harten Kalksandstein (Zubehör)

Empfehlung
Bohrwurm EBW 2300 (s. S. 16)
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1 18
Ø

1 68
Ø

Leistungsaufnahme 700 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 0-8.000 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-11.000 min-1

Bohrdurchmesser Vollbohrkronen 12 mm
Hohlbohrkronen 18 mm

Werkzeugaufnahme M 12 × 1,5 a
Spannhalsdurchmesser 43 mm
Gewicht 2,6 kg 

Bestellnummer 03015000

Lieferumfang im Koffer inkl. Tiefen-
anschlag, Doppelmaul-
schlüssel SW 13/17

Diamant-Nass-Bohrmaschine
END 712 P

Diamant-Nass-Kernbohrmaschine
END 1550 P

–	 Geringes Gewicht, ergonomisches Design 
	 – gutes Handling und präzises Bohren

–	 Wellendichtringe leicht und ohne Öffnen der 
Maschine austauschbar – servicefreundlich

– 	Edelstahlspindel - rostfrei

–	 Wasserzufuhrregler 
	 – stufenlose Mengenregulierung

–	 Elektronikschalter – stufenlose 
Drehzahländerung

– 	Schnellwechselsystem (beiliegender Adapter) 
	 – einfaches Wechseln der Bohrkrone und 

Entfernen des Bohrkerns

– 	Edelstahlspindel - rostfrei

– 	Wasserzufuhrregler 
	 – stufenlose Mengenregulierung

– 	Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlregelung 
und -konstanthaltung, Temperatur- und 
Überlastabschaltung

Leistungsaufnahme 1.500 W
Nennspannung 230 V ~
Nenn- /Leerlaufdrehzahl 1.800-4.400 min-1

Bohrdurchmesser 6-68 mm
Werkzeugaufnahme G½" i
Spannhalsdurchmesser 53 mm
Gewicht 3,6 kg

Bestellnummer 03114000

Lieferumfang im Koffer inkl. 
Schnellwechseladapter 
und Adapter 
M 12 x 1,5 a - G½“ i

Für Dübel- und Befestigungsbohrungen in harten Materialien bis Ø 18 mm

Für Dübel-, Sackloch- & Dosenbohrungen in harte Materialien bis Ø 68 mm

Empfehlung 
BST 50 V (Zubehör)

Startset (3583E000)
(optional erhältlich)
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3

3

162
Ø

182
Ø

202
Ø

202
Ø

PPowerLineowerLine

Leistungsaufnahme 2.200 W
Nennspannung 230 V ~
Nenn- /Leerlaufdrehzahl 0-510/0-1.150/0-2.500 min-1 

Beton (nass)
Bohrdurchmesser
Mauerwerk (trocken)

1. Gang	 82 - 162 mm
2. Gang	 42 - 82 mm
3. Gang	 12 - 42 mm
1. Gang	 122 - 202 mm
2. Gang	 62 - 122 mm
3. Gang	 12 - 62 mm

Werkzeugaufnahme G½" i + 1¼" a
Spannhalsdurchmesser 60 mm
Gewicht 6,7 kg
Bestellnummer 03E31000

Lieferumfang: im Koffer, Anschluss für Wasserzufuhr u. 
Staubabsaugung, Einmaulschlüssel SW 32/41

Leistungsaufnahme 2.300 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 0-520/0-1.200/0-2.500 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-1.000/0-2.200/0-4.400 min-1 

Beton (nass)
Bohrdurchmesser
Mauerwerk (trocken)

1. Gang	 82 - 182 mm
2. Gang	 42 - 82 mm
3. Gang	 12 - 42 mm
1. Gang	 122 - 202 mm
2. Gang	 62 - 122 mm
3. Gang	 12 - 62 mm

Werkzeugaufnahme G½" i + 1¼" a
Spannhalsdurchmesser 60 mm
Gewicht 7,5 kg
Bestellnummer 0343X000

Lieferumfang: im Koffer, Anschluss für Wasserzufuhr und 
Staubabsaugung, Einmaulschlüssel SW 32/41

Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrm.
ETN 162/3

Diamant-Nass-Bohrmaschine
END 712 P

Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrm.
PLD 182.1 NT

–	 3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung 
in allen Arbeitspositionen durch speziell 
entwickelte Ölpumpe 

–	 Adapterwechsel – schnelles Umrüsten zwischen 
Nass- und Trockenanwendung

–	 Kombispindel mit integrierter Aufnahme für 
Zentrierstange

–	 Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und 
Überlastabschaltung, Überlastanzeige, 
Drehzahlkonstanthaltung, Serviceanzeige 
für rechtzeitigen Wechsel der 
Abschaltkohlebürsten

–	 Mechanische Sicherheitskupplung
–	 Widerstandsfähiges PUR-Baustellenkabel

–	 Leistungsoptimiert mit spezieller Getriebe-
abstimmung für kraftvollen Bohrfortschritt

–	 3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung 
in allen Arbeitspositionen 

–	 Robustes Ganz-Aluminium-Gehäuse
–	 Kompakte Bauform für enge Platzverhältnisse

– 	Kombispindel mit integrierter Aufnahme für 
Zentrierstange – schnelles, präzises Anbohren

–	 Elektronik – Sanftanlauf, Überlastabschaltung, 
Überlastanzeige

– Abschaltkohlebürsten - Schutz des Motors

–	 Mechanische Sicherheitskupplung
–	 Widerstandsfähiges PUR-Baustellenkabel

Für Installationsbohrungen bis Ø 162 mm / 202 mm

Für härteste Anwendungen im Serieneinsatz bis Ø 182 mm / 202 mm

Adapter für
Trockenanwendung

Adapter für
Nassanwendung

Adapter für
Trockenanwendung

Adapter für
Nassanwendung
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3 162
Ø

202
Ø

Übersicht-Diamant Kernbohreinheiten

Leistungsaufnahme 2.200 W
Nennspannung 230 V ~

Nenn- /Leerlaufdrehzahl 0-510/0-1.150/
0-2.500 min-1

Bohrdurchmesser 12-162 mm
Werkzeugaufnahme G½“ i + 1¼“ a
Säulenlänge 995 mm
Hub 700 mm
Gewicht 20,7 kg 

Bestellnummer 03E35000

Lieferumfang: ETN 162/3 + BST 182 V/S
ohne Bohrkrone, Einmaulschlüssel SW 32/41

Diamant-Kernbohreinheit
DBE 162

–	 Merkmale Maschine (ETN 162/3)                
siehe Seite 9

–	 Integrierte Libellen auf Maschine und 
Zusatz-	handgriff sowie am Schlitten, 

	 Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am 
Bohrständer – exaktes Arbeiten

–  Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses 	
Einsetzen des Motors in den Bohrständer

–  Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
–  Kompakter Kombifuß – Befestigung mit 	

Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforder-
lich)

–  Vorschubhebel rechts/links umsteckbar 	
– einfacher Wechsel der Bedienseite

–  Radachse nachrüstbar (Zubehör)– einfacher 
Transport

Die vielseitige Kombination für Bohrungen bis Ø 162 mm

empfohlene Anwendungen: siehe Seite 5

Maße
in mm

DBE
162

PLE
182

DB
201

DBE
182

DBE
250 R

DBE
352

PLE
450 B

A 1050 1050 855 1050 1040 1030 1116

B 700 830 530 700 685 620 600

C 130 120 120 130 195 200 240

D 46 x 60 46 x 60 46 x 60 46 x 60 70 x 70 60 x 75 60 x 60

E 330 330 225 330 430 400 294

F 250 250 170 250 330 310 194

G 510 500 370 510 590 600 570

Leistungsauf-
nahme 2.200 W 2.300 W 2.500 W 2.300 W 2.500 W 3.000 W 3.300 W

max. Bohr-ø 162 mm 182 mm 202 mm 202 mm 252 mm 352 mm 452 mm
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PPowerLineowerLine

1 202
Ø

3 182
Ø

202
Ø

Leistungsaufnahme 2.300 W
Nennspannung 230 V ~

Nenndrehzahl 0-520/0-1.200/ 
0-2.500 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-1000/0-2.200/ 
0-4.400 min-1

Bohrdurchmesser 12 - 182 mm
Werkzeugaufnahme G½“ i + 1¼“ a
Säulenlänge 995 mm
Hub 700 mm
Gewicht 21,5 kg 

Bestellnummer 0343S000

Lieferumfang: PLD 182.1 NT + BST 182 V/S 
+ Aufnahmeadapter ohne Bohrkrone, 
Einmaulschlüssel SW 32/41

Diamant-Kernbohreinheit
PLE 182

–	 Merkmale Maschine (PLD 182.1 NT)
	 siehe Seite 9
–  Integrierte Libellen auf Maschine und am 

Schlitten, Skalierung und Bohrlochmitten-	
anzeiger am Bohrständer – exaktes Arbeiten

–  Spannhalsaufnahme - variable Maschinen-	
position im Ständer

–  Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
–  Kompakter Kombifuß – Befestigung mit 	

Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
–  Vorschubhebel rechts/links umsteckbar – 

einfacher Wechsel der Bedienseite
–	 Radachse nachrüstbar (Zubehör) - einfacher 

Transport

Für härteste Anwendungen im Serieneinsatz bis Ø 182 mm

Leistungsaufnahme 2.500 W
Nennspannung 230 V ~
Leerlaufdrehzahl 675 min-1

max. Bohrdurchmesser 202 mm
Werkzeugaufnahme G½“ i + 1¼“ a
Säulenlänge 790 mm
Hub 550 mm
Gewicht 15,5 kg

Bestellnummer 0B33R000

Lieferumfang ohne Bohrkrone

Diamant-Kernbohreinheit
DB 201

–  Platzsparende, kompakte, leichte und 
robuste Bohreinheit

–  Preiswerte Einstiegsklasse
–  Kraftvoller, durchzugsstarker Motor
–  Bohrständer mit auswechselbarer Zahnleiste
–  1-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung
–  Edelstahl-Kombispindel für Aufnahme von 	

R½“ und 1¼“ Bohrkronen
–  Integrierte Wasserzuführung
–  Maschinenschalter mit Überlastabschaltung 

– Schutz vor Überlastung des Motors
–  Abschaltkohlebürsten – Schutz des Motors
–  Mechanische Sicherheitskupplung

Die kompakte Einheit für Bohrungen bis Ø 202 mm

empfohlene Anwendungen: siehe Seite 5

empfohlene Anwendungen: siehe Seite 5
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EBM 182/3 BST 182 V/S

3 202
Ø

EBM 182/3 BST 182 V/S

Leistungsaufnahme 2.300 W
Nennspannung 230 V ~

Nenn- /Leerlaufdrehzahl 480/1.080/2.350 min-1

Bohrdurchmesser 12-202 mm (optimal 
182 mm)

Werkzeugaufnahme G½“ i + 1¼“ a
Säulenlänge 995 mm
Hub 700 mm
Gewicht 20,7 kg

Bestellnummer 03E34000

Lieferumfang: EBM 182/3 + BST 182 V/S ohne Bohrkrone,
Einmaulschlüssel SW 32/41

Diamant-Kernbohreinheit
DBE 182

–  3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmie-
rung in allen Arbeitspositionen durch speziell 
entwickelte Ölpumpe sowie optimal abge-
stimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis 
für alle Durchmesser

–  Mechanische Sicherheitskupplung
–  Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und 

Überlastabschaltung, Überlastanzeige, 	
Drehzahlkonstanthaltung

–  Serviceanzeige 	– rechtzeitiger Hinweis zum 
Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 
Betriebsstunden vor Abschaltung)

–  Abschaltkohlebürsten – Schutz des Motors

–  Kombispindel mit integrierter Aufnahme für 
Zentrierstange –  schnelles, präzises Anbohren

–  PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für 
den harten Baustelleneinsatz

Die Einheit für Bohrungen bis Ø 202 mm

empfohlene Anwendungen: siehe Seite 5

–  Integrierte Libellen auf Maschine und am 
Schlitten, Skalierung und Bohrlochmitten-	
anzeiger am Bohrständer –  exaktes Arbeiten

–  Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses 
Einsetzen des Motors in den Bohrständer

–  Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°

–  Kompakter Kombifuß – Befestigung mit 
Dübel oder Vakuum			 
(Vakuumset erforderlich, Zubehör)

–  Vorschubhebel rechts/links umsteckbar 	
– einfacher Wechsel der Bedienseite

–  Radachse nachrüstbar (Zubehör) 		
– einfacher Transport

Bohrmotor
EBM 182/3

Bohrständer
BST 182 V/S

Bestellnummer 03E33000

Lieferumfang im Karton inkl. Einmaulschlüssel 
SW 32/41

Bestellnummer 09646000

Lieferumfang im Karton 
inkl. Montagewerkzeug
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EBM 250/2 RP BST 250

2 252
Ø

EBM 250/2 RP BST 250

Leistungsaufnahme 2.500 W
Nennspannung 230 V ~

Nenn- /Leerlaufdrehzahl 360/850 min-1

Bohrdurchmesser 52-252 mm
Werkzeugaufnahme 1¼“ a
Säulenlänge 995 mm
Hub 600 mm
Gewicht 26,0 kg

Bestellnummer 0352I000

Lieferumfang: EBM 250/2 RP + BST 250 ohne Bohrkrone,
Einmaulschlüssel SW 32/41

Diamant-Kernbohreinheit
DBE 250 R

–  Mechanisches Ölbadgetriebe 	
	 – optimale Schmierung in allen Arbeitsposi-

tionen durch speziell entwickelte Ölpumpe 
sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-
Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser

–  Mechanische Sicherheitskupplung
–  Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und 

Überlastabschaltung, Überlastanzeige, 
Drehzahlkonstanthaltung

–  Abschaltkohlebürsten – Schutz des Motors

– 	PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig 
für den harten Baustelleneinsatz

–  Wellendichtringe von außen wechselbar 
– servicefreundlich

Die Einheit für Bohrungen bis Ø 252 mm

empfohlene Anwendungen: siehe Seite 5

–  Integrierte Libellen am Schlitten, Ska-
lierung und Bohrlochmittenanzeiger am 
Bohrständer – exaktes Arbeiten

–  Schnellwechselplatte – einfache Monta-
ge am Bohrständer

–  Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°

–  Vorschubhebel rechts/links umsteckbar 	
– einfacher Wechsel der Bedienseite

–  Radachse nachrüstbar (Zubehör) 		
– einfacher Transport

–  Vakuumplatte (Zubehör)

Bohrmotor
EBM 250/2 RP

Bohrständer
BST 250

Bestellnummer 0352H000

Lieferumfang im Karton inkl. Einmaulschlüssel 
SW 32/41

Bestellnummer 09631000

Lieferumfang im Karton 
inkl. Montagewerkzeug
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EBM 352/3 BST 352 V

3 352
Ø

Leistungsaufnahme 3.000 W
Nennspannung 230 V ~
Nenn- /Leerlaufdrehzahl 230/500/1.030 min-1

Bohrdurchmesser 42-352 mm
Werkzeugaufnahme 1¼“ a
Säulenlänge 995 mm
Hub 620 mm
Gewicht 35,0 kg 
Bestellnummer 03642000
Lieferumfang: EBM 352/3 + BST 352 V ohne Bohrkrone,
Einmaulschlüssel SW 32/41

Diamant-Kernbohreinheit
DBE 352

–  Kraftvoller 3.000 W Motor mit hohen 	
Leistungsreserven und langer Lebensdauer

–  3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmie-
rung in allen Arbeitspositionen durch 
speziell entwickelte Ölpumpe sowie optimal 
abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Ver-
hältnis für alle Durchmesser

–  Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und 
Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Dreh-
zahlkonstanthaltung

–  Serviceanzeige 	– rechtzeitiger Hinweis zum 
Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 
Betriebsstunden vor Abschaltung)

–  Abschaltkohlebürsten – Schutz des Motors

–  Mechanische Sicherheitskupplung
–  PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig 

für den harten Baustelleneinsatz

Die kraftvolle Einheit für Bohrungen bis Ø 352 mm

empfohlene Anwendungen: siehe Seite 5

–  Universalkupplung – werkzeugloses Befesti-
gen des Motors am Ständer

–  Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°

–  Integrierte Libellen am Schlitten, Skalierung 
und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer 
– exaktes Arbeiten

–  Kompakter Kombifuß – Befestigung mit 
Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)

–  Vorschubhebel rechts/links umsteckbar 	
– einfacher Wechsel der Bedienseite

–  Radachse - einfacher Transport (abnehmbar) 

Bestellnummer 03641000

Lieferumfang im Karton inkl. Einmaulschlüssel 
SW 32/41

Bestellnummer 09647000
Lieferumfang im Karton 

inkl. Montagewerkzeug

Bohrmotor
EBM 352/3

Bohrständer
BST 352 V
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PLD 450.1 B
PLB 450 G

PLB 450

PPowerLineowerLine

3 452
Ø

Diamant-Kernbohreinheit
PLE 450 B

–  Kraftvoller 3.300 W Hochleistungsmotor 
mit hohen Leistungsreserven und langer 	
Lebensdauer

–  Ganz-Aluminium-Gehäuse – robust, 	
langlebig, widerstandsfähig

– 	Elektronik – Sanftanlauf, Überlastabschal-
tung, Überlastanzeige

–	 3-Gang Ölbadgetriebe – optimale 		
Schmierung in allen Arbeitspositionen 
durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie 
optimal abgestimmtes Drehmoment - Dreh-
zahl - Verhältnis für alle Durchmesser

–	 Mechanische Sicherheitskupplung
–	 PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig 

für den harten Baustelleneinsatz

Die robuste, kraftvolle Einheit für Bohrungen bis Ø 452 mm

–  PLB 450: auswechselbare Zahnsäule aus Stahl,  
standsicher, robust, stabil, verwindungssteif

–  PLB 450 G: integrierter Feinvorschub 1:3, 
	 auswechselbare Zahnsäule aus Stahl, 

–  PLB 450/PLB 450 G: 
–  Bohrsäule in drei Stufen schwenkbar
	 (75°/60°/45°)

–  Vorschubhebel rechts/links umsteckbar 
	 – einfacher Wechsel der Bedienseite

–  Kompakter Fuß mit Aussparung für 		
Schnellspannsäule

– alle Stell- und Spannelemente mit 19er
	 Schlüsselweite

Bestellnummer 0373C000

Lieferumfang im Karton inkl. Einmaulschlüssel 
SW 32/41

Bestellnummer 0962M000/ 09656000

Lieferumfang im Karton 
inkl. Montagewerkzeug

Bohrmotor
PLD 450.1 B

Bohrständer
PLB 450/PLB 450 G

Leistungsaufnahme 3.300 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 180/400/780 min-1

Leerlaufdrehzahl 300/650/1.300 min-1

Bohrdurchmesser 71-452 mm
Werkzeugaufnahme 1¼“ a
Säulenlänge 960 mm
Hub 620 mm
Gewicht 35,8 kg 
Bestellnummer 0373B000
Lieferumfang: PLD 450.1 B + PLB 450 ohne Bohrkrone,
Einmaulschlüssel SW 32/41

empfohlene Anwendungen: siehe Seite 5

(weitere Details: siehe Seite 19)



Ø 60 - Ø 53 mm
Ø 60 - Ø 43 mm
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Körperschonendes 
Bohren mit geringem 
Gefahrenpotential

ANWENDUNG:
–	 Mobiles Bohrstativ für Bohrungen bis 2,30 m 

Arbeitshöhe (ohne Gerüst)

–	 Für EIBENSTOCK Diamant-Kernbohrmaschinen sowie 
Kernbohrmaschinen und Bohrhämmer diverser 
Hersteller mit max. 60 mm Spannhalsaufnahme

–	 Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige 
Installateure, Hoch- und Tiefbau, Bohrbetriebe

MERKMALE:
–	 Ermüdungsarmes und entspanntes Bohren

–	 Reduziert Unfallpotential auf ein Minimum – keine 
Verletzungen des Handgelenkes im Blockierfall

–	 Hydraulische Höhenverstellung ermöglicht sicheres 
Absenken der Maschine inkl. Bohrkrone und Bohrkern

–	 Keine Montagebeschädigung an der Wand wie bei 
"herkömmlichen" Bohrständern

–	 Kurze Rüstzeiten, auch bei hohen Bohrungen

–	 Hohe Effizienz bei Serienbohrungen in gleicher Höhe

–	 Leichtgängige Räder - Mobilität auf der Baustelle

–	 Einfach und platzsparend zu transportieren

Reduzierring

Bei Bedarf 
mitbestellen!
(s. S. 25, Pos. 16)

Patentiertes System

Arbeitshöhe 1460-2300 mm

max. Spannhalsdurchmesser max. 60 mm

Gewicht 40.0 kg

Bestellnummer 09654000

Lieferumfang im Karton

Zubehör Maschinenarm

Arbeitshöhe 300-1460 mm

Bestellnummer 3582E000

Einfache Montage

Einzelkomponenten 
werkzeuglos zusammensteckbar

Leichtgängige Räder

Mobilität auf der Baustelle

Hydraulische Fußpumpe

einfache Höhenverstellung

Ventil

Hydraulik ermöglicht sicheres 
Absenken der Maschine inkl. 
Bohrkrone und Bohrkern

Bohrwurm
EBW 2300

BG Bau Empfehlung:

„Ergonomische Lösung am Bau“



300 mm

1460 mm

2300 mm
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Merkmale des EIBENSTOCK 
Bohrwurms EBW 2300

Arbeitshöhen
300-1460 mm (mit Zubehör)
1460-2300 mm

Zubehör:

Maschinenarm
Arbeitshöhe 300-1460 mm

Kamin- und Schornsteinbau Lüftungsbau Gas-, Wasser-, Heizungsinstallation

Elektroinstallation (Dosensenken)
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Bohrständer

TECHNISCHE
DATEN

BST 50 V BST 90 KBS 250 BST 182 V/S TECHNISCHE
DATEN

BST 250 BST 352 V PLB 450PLB 450 PLB 450 GPLB 450 G

max. Bohr-Ø bei 90° 68 mm
102 mm
42 mm (Vakuum)

250 mm (Mauerwerk) 202 mm max. Bohr-Ø bei 90° 252 mm 352 mm 452 mm 452 mm

Säulenlänge/Material 360 mm/Aluminium 680 mm/Aluminium 850 mm/Aluminium 995 mm/Aluminium Säulenlänge/Material 995 mm/Aluminium 995 mm/Aluminium 960 mm/Stahl 960 mm/Aluminium

Führung/
Lager

4-fach/
auf Gleitstücken

4-fach/
auf Gleitstücken

4-fach/
auf Gleitstücken

4-fach/
auf Spezialkugeln

Führung/
Lager

4-fach/
auf Gleitstücken

4-fach/
auf Spezialkugeln

8-fach/
auf Stahlrollen

4-fach/auf Gleitstücken
& rückseitig versteift

MASCHINENAUFNAHME MASCHINENAUFNAHME

-Schnellaufnahmesystem – – – -Schnellaufnahmesystem – – – –

-Universalkupplung – – – – -Universalkupplung

-Halsspannung Ø 53 mm Ø 53 mm Ø 53 mm
Ø 60 mm

Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

-Halsspannung
Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

max. Neigungswinkel – stufenlos bis 45° – stufenlos bis 45° max. Neigungswinkel stufenlos bis 45° stufenlos bis 45° 75°/60°/45° 75°/60°/45°

Integrierte Libelle
Horizontal/Vertikal x/x x/x x/x x/x Integrierte Libellen

Horizontal/Vertikal x/x x/x x/x x/x

Fußmaße – 240 x 170 mm 222 x 175 mm 330 x 250 mm Fußmaße 430 x 330 mm 400 x 310 mm 295 x 195 mm 295 x 195 mm

Befestigungsart zwei Saugfüße
(manuell)

Kombifuß
Dübel/Vakuum*1

Platzsparfuß 
Dübel

Kombifuß
Dübel/Vakuum*1 Befestigungsart Platzsparfuß

Dübel
Kombifuß
Dübel/Vakuum*1

Platzsparfuß 
Dübel

Platzsparfuß 
Dübel

Sondermerkmale

– zwei manuelle   
   Saugfüße zum  
   Befestigen auf ebenen 
   Untergründen wie 
   Fließen oder Naturstein

– speziell für 
   Anschlussbohrungen 
   im Kamin- und
   Heizungsbau Sondermerkmale

– Stahlsäule, robust,
stabil, verwindungssteif

– auswechselbare 
Zahnsäule aus Stahl

– alle Stell- und Spann-
elemente mit
19er Schlüsselweite

– integrierter 
Feinvorschub 1:3

– auswechselbare 
Zahnsäule aus Stahl

– alle Stell- und
Spannelemente mit
19er Schlüsselweite

Gewicht 7.3 kg 7,0 kg 7,8 kg 14,0 kg Gewicht 15,5 kg 22,5 kg 27,0 kg 26,0 kg

Bestellnummer 09645000 09629000 09648000 09646000 Bestellnummer 09631000 09647000 0962M000 09656000

Lieferumfang im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

Lieferumfang im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

*1Vakuumset erforderlich - Sonderzubehör     *2 max. Bohr-Ø bis 202 mm  
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TECHNISCHE
DATEN

BST 50 V BST 90 KBS 250 BST 182 V/S TECHNISCHE
DATEN

BST 250 BST 352 V PLB 450PLB 450 PLB 450 GPLB 450 G

max. Bohr-Ø bei 90° 68 mm
102 mm
42 mm (Vakuum)

250 mm (Mauerwerk) 202 mm max. Bohr-Ø bei 90° 252 mm 352 mm 452 mm 452 mm

Säulenlänge/Material 360 mm/Aluminium 680 mm/Aluminium 850 mm/Aluminium 995 mm/Aluminium Säulenlänge/Material 995 mm/Aluminium 995 mm/Aluminium 960 mm/Stahl 960 mm/Aluminium

Führung/
Lager

4-fach/
auf Gleitstücken

4-fach/
auf Gleitstücken

4-fach/
auf Gleitstücken

4-fach/
auf Spezialkugeln

Führung/
Lager

4-fach/
auf Gleitstücken

4-fach/
auf Spezialkugeln

8-fach/
auf Stahlrollen

4-fach/auf Gleitstücken
& rückseitig versteift

MASCHINENAUFNAHME MASCHINENAUFNAHME

-Schnellaufnahmesystem – – – -Schnellaufnahmesystem – – – –

-Universalkupplung – – – – -Universalkupplung

-Halsspannung Ø 53 mm Ø 53 mm Ø 53 mm
Ø 60 mm

Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

-Halsspannung
Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

Ø 60 mm mit 
Aufnahme-
adapter*2

max. Neigungswinkel – stufenlos bis 45° – stufenlos bis 45° max. Neigungswinkel stufenlos bis 45° stufenlos bis 45° 75°/60°/45° 75°/60°/45°

Integrierte Libelle
Horizontal/Vertikal x/x x/x x/x x/x Integrierte Libellen

Horizontal/Vertikal x/x x/x x/x x/x

Fußmaße – 240 x 170 mm 222 x 175 mm 330 x 250 mm Fußmaße 430 x 330 mm 400 x 310 mm 295 x 195 mm 295 x 195 mm

Befestigungsart zwei Saugfüße
(manuell)

Kombifuß
Dübel/Vakuum*1

Platzsparfuß 
Dübel

Kombifuß
Dübel/Vakuum*1 Befestigungsart Platzsparfuß

Dübel
Kombifuß
Dübel/Vakuum*1

Platzsparfuß 
Dübel

Platzsparfuß 
Dübel

Sondermerkmale

– zwei manuelle   
   Saugfüße zum  
   Befestigen auf ebenen 
   Untergründen wie 
   Fließen oder Naturstein

– speziell für 
   Anschlussbohrungen 
   im Kamin- und
   Heizungsbau Sondermerkmale

– Stahlsäule, robust,
stabil, verwindungssteif

– auswechselbare 
Zahnsäule aus Stahl

– alle Stell- und Spann-
elemente mit
19er Schlüsselweite

– integrierter 
Feinvorschub 1:3

– auswechselbare 
Zahnsäule aus Stahl

– alle Stell- und
Spannelemente mit
19er Schlüsselweite

Gewicht 7.3 kg 7,0 kg 7,8 kg 14,0 kg Gewicht 15,5 kg 22,5 kg 27,0 kg 26,0 kg

Bestellnummer 09645000 09629000 09648000 09646000 Bestellnummer 09631000 09647000 0962M000 09656000

Lieferumfang im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

Lieferumfang im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

im Karton inkl. 
Montagewerkzeug

*1Vakuumset erforderlich - Sonderzubehör     *2 max. Bohr-Ø bis 202 mm  

PPowerLineowerLine PPowerLineowerLine



38202000

38203500

38204000

38205000

38206800

38200100

38011000

Ø 68
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Beste Ergebnisse mit
EIBENSTOCK

Trocken - Bohrkronen!

Leistungsaufnahme 1400 W
Nennspannung 230 V ~
Nenn- /Leerlaufdrehzahl 3.000-10.000 min-1

Bohrbereich 20-68 mm
Werkzeugaufnahme M 14 a
Gewicht 3,5 kg 
Bestellnummer 0662H000

Lieferumfang im Koffer inkl. Adapter 
M 14i - M 14a (Nutzlänge 28 mm), 
ohne Bohrkrone

Fliesen-Bohrgerät EFB 68
ZUBEHÖRZ

STAUB
SCHUTZ
SYSTEM

Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!

Exakte Positionierung durch Stützhaube & LED-Licht

Präzises Bohren durch rutschhemmenden Schaumstoff

ANWENDUNG:

- Die INNOVATION für nahezu staubfreies Bohren

- Trockenbohren von Granit, Fliesen und Platten aus 		
	 keramischen Materialien, Glas und Naturstein

- Herstellung von Bohrungen für Armaturen- und Rohr-		
	 durchführungen, Einbauleuchten, Schalter usw.

- Fliesenleger, Natursteinunternehmen

MERKMALE:
- Exakte Positionierung der Maschine durch Stützhaube
	 + LED Licht

- Elektronik: Sanftanlauf, Drehzahlregelung und
	 -konstanthaltung

Schutz des Anwenders vor gefährlichen mineralischen 
Stäuben durch Absaugung, im Vergleich zu herkömmlichen
Methoden mit Winkelschleifer

Fliesen-Bohrgerät
EFB 68

Die präzise und staubarme
Alternative

Diamant-Trocken-Bohrkronen, M 14

Ø Nutzlänge Segmente Artikel-Nr.

20 mm 35 mm Ring

35 mm 35 mm Ring

40 mm 35 mm Ring

50 mm 35 mm Ring

68 mm 35 mm Ring

Diamant-Trocken-Bohrkronen Set, M 14

35, 40, 50, 68 mm 35 mm Ring

Schaumstoffring

Ø 149 mm



Ø 122
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Fliesen-Bohrgerät
EFB 152 PX

Leistungsaufnahme 1.150 W
Nennspannung 230 V ~
Nenn- /Leerlaufdrehzahl 250-1.000 min-1

Bohrbereich 6-122 mm
Abstand Säule/Bohrkronen-
mitte 320 mm

Werkzeugaufnahme G½" i
Gewicht 19,0 kg 

Bestellnummer 0662B000

Lieferumfang im Karton inkl. Montage-
werkzeug, ohne Bohrkro-
ne ohne Schnellwechsel-
adapter

Fliesen-Bohrgerät EFB 152 PX
ZUBEHÖR

ANWENDUNG:
–	 Nassbohren von Granit, Fliesen und Platten aus kerami-

schen Materialien, Glas und Naturstein
–	 Herstellung von Bohrungen für Armaturen- und Rohr-		

durchführungen, Einbauleuchten, Schalter usw.
–	 Fliesenleger, Natursteinbetriebe

MERKMALE:
–	 Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschal-

tung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
–	 Integrierte Pumpe
–	 Bohrungen ohne Wanne direkt in Fußböden oder große 

Platten möglich
–	 Wanne mit Wasserablauf, Maschine herausnehmbar – 

leicht zu reinigen, stabile Konstruktion, einfacher Transport
–	 Gestell verzinkt – korrosionsgeschützt
–	 Niederhalter mit Spritzwasserschutz – werkzeuglos höhen-

verstellbar für unterschiedliche Materialstärken

Mit geringem Kraftaufwand 
exakt bohren

Diamant-Nass-Bohrkronen R½“

max. Bohrtiefe 40 mm

für Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein

(siehe Seite 24)

Klappgestell mit Platte 37473000

B 400 x L 600 x H 850 mm

Schärfstein 35910000
200 x 100 x 50 mm

Schnellwechseladapter 38004000

Schnellwechselaufsatz 38006000

Z
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Bezeichnung Bestell-
nummer

Staubabsaugung HB

1. Staubabsaugung HB

M 18 i-M 16 a 35242000

2. Dosensenker M 16 i für Mauerwerk, Softbeton

Ø 68 x 70 mm 35474000

Ø 82 x 70 mm 35472000

3. Dosensenker M 16 i für Kalksandstein

Ø 68 x 70 mm 35475000

Ø 82 x 70 mm 35476000

4. Dosensenker M 16 i für harten Kalksandstein

Ø 82 x 70 mm 35478000

5. Zentrierspitze federnd für Staubabsaugung H

Nutzlänge 70 mm 35612000

6. Zentrierbohrer für Staubabsaugung HB

Nutzlänge 70 mm 35614000

7. Diamant-Trocken-Bohrkronen Softschlag (ESD)

für armierten Beton und harten Kalksandstein

Ø 52 x 150 mm 36S05100

Ø 68 x 150 mm 36S06700

Ø 82 x 150 mm 36S08100

8. Zwischenring für Staubabsaugung H/HB

(für BK Ø 52 für ESD) 35241000

9. Zentrierspitze federnd für Staubabsaugung H

Nutzlänge 150 mm 35613000

10. Zentrierbohrer für Staubabsaugung HB

Nutzlänge 150 mm 35615000

Staubabsaugung auf 1¼"

11. Staubabsaugung

M 18 i-1¼" a 35230000

12. Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", kein Beton

Ø 82 x 200 mm 36A08200

Ø 112 x 200 mm 36A11200

Ø 132 x 200 mm 36A13200

Ø 152 x 200 mm 36A15200

Ø 162 x 200 mm 36A16200

Ø 172 x 200 mm 36A17200

Ø 182 x 200 mm 36A18200

Ø 192 x 200 mm 36A19200

Ø 202 x 200 mm 36A20200

Ø 225 x 200 mm 36A22500

Ø 250 x 200 mm 36A25000

Ø 52 x 420 mm 36505200

Ø 62 x 420 mm 36506200

Ø 72 x 420 mm 36507200

Ø 82 x 420 mm 36508200

Ø 102 x 420 mm 36510200

Ø 112 x 420 mm 36511200

Ø 122 x 420 mm 36512200

9

8

10

7

5

6

3

4

2

1

16

17

18

19

Bezeichnung Bestell-
nummer

Staubabsaugung auf 1¼"

Ø 127 x 420 mm 36512700

Ø 132 x 420 mm 36513200

Ø 152 x 420 mm 36515200

Ø 162 x 420 mm 36516200

Ø 172 x 420 mm 36517200

Ø 182 x 420 mm 36518200

Ø 202 x 420 mm 36520200

13. Keramikbohrkrone, 1¼" (EHD 1801)
Ø 182 x 150 mm 36418200

Spezialbohrkrone zum Bohren von keramischen 
und feuerfesten Materialien, Klinkern, Hartgestein, 
z.B. Bohrungen in Keramikschornsteinrohren

14. Kombiadapter M18 i x 1¼“ a + G1/2“

75 x 30 x 45 mm 35113000

15. Zentrierstange für Bohrkronennutzlänge

200 mm 36395000

300 mm 36394000

400/450 mm 36391000

Trockenbohrsystem ohne Staubabsaugung

16. Aufnahmeschaft H

M 18 i-M 16 a 35512000

17. Dosensenker M 16 i für Mauerwerk

Ø 68 x 70 mm 35473000

Ø 82 x 70 mm 35471000

18. Zentrierspitze federnd für Aufnahmeschaft H

Nutzlänge 70 mm 35612000

19. Aufnahmeschaft für SDS-Bohrer

M 18 i-M 16 a 35514000

inkl. SDS Bohrer

20. Schärfstein

200 x 100 x 50 mm 35910000

21. Schärfplatte

320 x 320 x 55 mm 35913000

11

12

13

14

15

20

21

Zubehör - Diamant-Trocken-Kernbohrmaschinen
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Bezeichnung Bestell-
nummer

ETN 162/3 und PLD 182.1 NT

1. Diamant-Nass-Bohrkronen, ½" 

Ø 10 x 300 mm 36201000

Ø 12 x 300 mm 36201200

Ø 14 x 300 mm 36201400

Ø 16 x 300 mm 36201600

Ø 18 x 300 mm 36201800

Ø 20 x 300 mm 36202000

Ø 25 x 300 mm 36202500

Ø 31 x 300 mm 36203100

Ø 38 x 420 mm 36203800

Ø 41 x 420 mm 36204100

Ø 51 x 420 mm 36205100

2. Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼"

Ø 166 x 140 mm 36B16600

Ø 186 x 140 mm 36B18600

Ø 200 x 140 mm 36B20000

Ø 41 x 450 mm 36304100

Ø 51 x 450 mm 36305100

Ø 61 x 450 mm 36306100

Ø 71 x 450 mm 36307100

Ø 81 x 450 mm 36308100

Ø 91 x 450 mm 36309100

Ø 101 x 450 mm 36310100

Ø 106 x 450 mm 36310600

Ø 111 x 450 mm 36311100

Ø 121 x 450 mm 36312100

Ø 126 x 450 mm 36312600

Ø 131 x 450 mm 36313100

Ø 141 x 450 mm 36314100

Ø 151 x 450 mm 36315100

Ø 161 x 450 mm 36316100

Ø 171 x 450 mm 36317100

Ø 181 x 450 mm 36318100

Ø 201 x 450 mm 36320100

Ø 211 x 450 mm 36321100

Ø 225 x 450 mm 36322500

Ø 250 x 450 mm 36325000

Ø 257 x 450 mm 36325700

Ø 300 x 450 mm 36330000

Ø 350 x 450 mm 36335000

Ø 400 x 450 mm 36340000

Ø 450 x 450 mm 36345000

3. Diamant-Trocken-Bohrkonen, 1¼“

siehe Seite 22, Pos. 12

4. Bohrkronenverlängerung G½" für BK ab Ø 31 mm

Ø 30 x 200 mm 35462000

Ø 30 x 300 mm 35463000

Ø 30 x 500 mm 35465000

3

4

2

1

Bezeichnung Bestell-
nummer

5. Bohrkronenverlängerung 1¼" für BK ab Ø 51 mm

Ø 47 x 200 mm 35452000

Ø 47 x 300 mm 35453000

Ø 47 x 400 mm 35454000

Ø 47 x 500 mm 35455000

6. Kupferring, 1¼" 35450000

7. Leichtlösering, 1¼" 35652000

8. Zentrierstangen für Bohrkronennutzlänge

200 mm 36395000

300 mm 36394000

400/450 mm 36391000

9. Rohrbohrständer RBS 200

09651000

END 712 P und END 1550 P

10. Diamant-Nass-Vollbohrkronen, M 12 x 1,5

Ø 3,5 x 60 mm 36110300

Ø 4 x 60 mm 36110400

Ø 5 x 60 mm 36110500

Ø 6 x 60 mm 36110600

Ø 8 x 60 mm 36110800

Ø 10 x 60 mm 36111000

Ø 12 x 60 mm 36111200

Ø 6 x 150 mm 36120600

Ø 8 x 150 mm 36120800

Ø 10 x 150 mm 36121000

Ø 12 x 150 mm 36121200

11. Diamant-Nass-Hohlbohrkronen, M 12 x 1,5

Ø 6 x 60 mm 36130600

Ø 8 x 60 mm 36130800

Ø 10 x 60 mm 36131000

Ø 12 x 60 mm 36131200

Ø 14 x 60 mm 36131400

Ø 16 x 60 mm 36131600

Ø 18 x 60 mm 36131800

12. Wassersammelring

WR 32-152 35874000
(universell für alle Bohrständer bis Ø 152 mm)

10

9

7

8

6

5

12

11

Zubehör - Diamant-Nass-Kernbohrmaschinen
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8

9

11
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2

Bezeichnung Bestell-
nummer

1. Startset END 712 P 3583E000
Anbohrhilfe mit Bohrschablone, Wasserschlauch 
mit Gardena-Kupplung, Vollbohrkrone 6 + 8 mm, 
Schärfstein

2. Anbohrhilfe mit Bohrschablone

inkl. Anschluss für Wasserabsaugung

3583A000

nur END 1550 P

3. Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Naturstein

Ø 18 x 150 mm 36C01800

Ø 25 x 150 mm 36C02500

Ø 35 x 150 mm 36C03500

Ø 51 x 150 mm 36C05100

4. Diamant-Nass-Bohrkronen, R½"

Ø 22 x 40 mm 38102200

Ø 30 x 40 mm 38103000

Ø 35 x 40 mm 38103500

Ø 40 x 40 mm 38104000

Ø 45 x 40 mm 38104500

Ø 50 x 40 mm 38105000

Ø 55 x 40 mm 38105500

Ø 60 x 40 mm 38106000

Ø 63 x 40 mm 38106300

Ø 68 x 40 mm 38106800

5. Schnellwechseladapter

G½" i-G½" a 38004000

6. Schnellwechselaufsatz

G½" i-Schnellkuppl. 38006000

7. Adapter

G½" a-M 12 x 1,5 a 35122000

8. 3 Ersatzdichtungen für Schnellwechseladapter

35125000

9. Anbohrhilfe mit Wasserabsaugung

max. 30 mm 35836000

10. Führungsring für Anbohrhilfe, einzeln

Ø 06, 08, 10, 12-16, 18, 20-22, 24, 25, 28, 30 mm

358400+Ø

11. Ersatzdichtung für Anbohrhilfe

35842000

allgemeines Zubehör

12. Schärfstein, 200 x 100 x 50 mm 35910000

13. Schärfplatte, 320 x 320 x 55 mm 35913000

14. Wasserdruckbehälter

Kunststoff, 5 l 35811000

Metall, 10 l 35812000

Bezeichnung Bestell-
nummer

DIAMANT-BOHRKRONEN PowerLine

15. Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼“

Ø 42 x 450 mm 36E04200

Ø 52 x 450 mm 36E05200

Ø 62 x 450 mm 36E06200

Ø 72 x 450 mm 36E07200

Ø 82 x 450 mm 36E08200

Ø 92 x 450 mm 38103000

Ø 102 x 450 mm 36E10200

Ø 107 x 450 mm 36E10700

Ø 112 x 450 mm 36E11200

Ø 122 x 450 mm 36E12200

Ø 127 x 450 mm 36E12700

Ø 132 x 450 mm 36E13200

Ø 152 x 450 mm 36E15200

Ø 162 x 450 mm 36E16200

Ø 182 x 450 mm 36E18200

Ø 202 x 450 mm 36E20200

Ø 250 x 450 mm 36E25000

Ø 300 x 450 mm 36E30000

Anwendung
für armierten Beton, gelegent-
liche Trockenbohrungen in 
Mauerwerk

Segmenthöhe 10 mm lasergeschweißt, schnitt-
freudig

16. Bohrkronenlöser, 1¼“ + 1½“ 35656000

17. Durchflussanzeiger 35819000

18. Bohrkronen für EFB 152 PX

Ø 22 x 40 mm 38102200

Ø 30 x 40 mm 38103000

Ø 35 x 40 mm 38103500

Ø 40 x 40 mm 38104000

Ø 45 x 40 mm 38104500

Ø 50 x 40 mm 38105000

Ø 55 x 40 mm 38105500

Ø 60 x 40 mm 38106000

Ø 63 x 40 mm 38106300

Ø 68 x 40 mm 38106800

Ø 82x 40 mm 38108200

Ø 102x 40 mm 38110200

Ø 122x 40 mm 38112200
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Bezeichnung Bestell-
nummer

1. Diamant-Nass-Bohrkronen, R½" siehe Seite 23
2. Diamant-Nass-Bohrkronen, R1¼" siehe Seite 23
3. Bohrkronenverlängerung, G½" siehe Seite 23
4. Bohrkronenverlängerung, G1¼" siehe Seite 23

5. Adapter 1¼" i-G½" i 35116000
6. Adapter M18i x 1/2“i 35111000
7. Adapter M18i x 1/4“a 35113000

8. Staubabsaugung 35231000
1¼“ i-1¼“ a

9. Kupferring, 1¼" 35450000

10. Leichtlösering, 1¼" 35652000

11. Schärfstein

200 x 100 x 50 mm 35910000

12. Schärfplatte

320 x 320 x 55 mm 35913000

13. Einmaulschlüssel

SW 24 35714000

SW 32 35715000

SW 41 35716000

14. Adapterplatte 35827000

15. Aufnahmeadapter Universalkupplung/Halsspannung

Ø 60 mm (BST 182 V/S, BST 352) 35829000

16. Reduzierring für Bohrständer
Ø 60 - Ø 53 mm 35820000
Ø 60 - Ø 43 mm 35821000

17. Wassersammelring
WR 32-152 35874000
(universell für alle Bohrständer bis Ø 152 mm)

WR 152/1 (BST 102, 103, 152) 3587K000
WR 202 (BST 182 V/S) 3587C000
WR 300 (BST 250, 300, 300 V) 35879000
WR 352 (BST 352 V) 35873000
WR 350.1 PL 3587L000
(PLB 450 ab Bj. 2017, PLB 450 G)

18. Gummidichtung
ED 152 (WR 152, 160, 160 PL) 3586A000
ED 202 (WR 202) 3586K000
ED 300 (WR 300) 35868000
ED 352 (WR 352, 350 PL) 3586L000

19. Befestigungsset Beton/Gestein
35720000

20. Einschlagdübel für Beton/Gestein
(ohne Abb.) 35722000

21. Schnellspannschraube
35721000

1
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WR 32-152

Bezeichnung Bestell-
nummer

22. Befestigungsset Mauerwerk

35724000

23. Mauerwerksdübel

(ohne Abb.) 35725000

24. Schnellspannsäule

35730000

25. Wasserdruckbehälter

Kunststoff, 5 l 35811000

Metall, 10 l 35812000

26. Durchflussanzeiger 35819000

27. Vakuumpumpe

VP 03 09201000

VP 04 09204000

Vakuumplatte für Dübelfuß mit Dichtring

28. BST 90-152 35851000

DB 160

DB 200

29. BST 250 35857000

BST 300

PLB 450

30. Vakuumset

BST 90 35854000

BST 182 V/S 3585F000

BST 352 V 3585G000

31. Vakuumschlauch 35855000

32. Radachse

BST 182 V/S 3582B000

BST 250, 300 3582C000

33. Transportkoffer für EBM 250/2 RP, 350/3 RP

37333000
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Kernbohrmotor ETN 162/3 03E31000 x x
Kernbohrmotor PLD 182.1 NT 0343X000 x x
Kernbohrmotor EBM 182/3 03E33000 x x
Kernbohrmotor EBM 250/2 RP 0352H000 x (x) (x) (x) x
Kernbohrmotor EBM 352/3 03641000 (x) x (x) (x) x
Kernbohrmotor PLD 450.1 B 0373C000 (x) (x) x x x
Kupferring 1¼" 35450000 x x x x x x x x x x x x
Leichtlösering 1¼" 35652000 x x x x x x x x x x x x
Staubabsaugung 1¼" i-1¼" a 35231000 x x x x x
Befestigungsset Beton/Gestein 35720000 x x x x x x x x x x x x x x
Einschlagdübel für Beton/Gestein 35722000 x x x x x x x x x x x x x x
Schnellspannschraube 35721000 x x x x x x x x x x x x x x
Befestigungsset Mauerwerk 35724000 x x x x x x x x x x x x x x
Mauerwerksdübel 35725000 x x x x x x x x x x x x x x
Schnellspannsäule 35730000 x x x x x x x x x x x x x x
Radachse 3582B000 x x x x
Radachse 3582C000 x x
Wasserdruckbehälter 5 l 35811000 x x x x x x x x x x x x x x x
Wasserdruckbehälter 10 l 35812000 x x x x x x x x x x x x x x x
Wassersammelring WR 32-152 35874000 Ø 32, 52, 82, 102, 122, 152 mm (auch im Handbetrieb verwendbar)
Wassersammelring WR 160 3587S000 x
Wassersammelring WR 202 3587C000 x x x x
Wassersammelring WR 300 35879000 x x
Wassersammelring WR 352 35873000 x x
Wassersammelring WR 350 PL 3587Y000 x1 x
Wassersammelring WR 350.1 PL 3587L000 x2 x x
Gummidichtung ED 152 3586A000 x
Gummidichtung ED 202 3586K000 x x x x
Gummidichtung ED 300 35868000 x x
Gummidichtung ED 352 3586L000 x x x x x
Industriestaubsauger DSS 25 A 09915000 x x x x x x x x x x x x x x
Vakuumplatte 35851000 x x
Vakuumplatte 35857000 x x x
Vakuumset 35854000 x
Vakuumset 3585F000 x x x x
Vakuumset 3585G000 x x
Vakuumschlauch 35855000 x x x x x x x x x x x x x x
Vakuumpumpe VP 03 09201000 x x x x x x x
Vakuumpumpe VP 04 09204000 x x x x x x x x x x x x x x
Schärfstein 35910000 x x x x x x x x x x x x x x x
Schärfplatte 35913000 x x x x x x x x x x x x x x x
Reduzierring Ø 60 - Ø 53 mm 35820000 x
Reduzierring Ø 60 - Ø 43 mm 35821000 x
Aufnahmeadapter Universalkupp-
lung/Halsspannung Ø 60 mm 35829000 x x x x

(x) bedingt einsetzbar     X1 bis Bj. 2016     x2 ab Bj. 2017

ZUBEHÖR Diamant Kernbohreinheiten,- maschinen
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z.B. 1¼", Ø 47 mm x 500 mm 

Wasserdruckbehälter
5 l Kunststoff
inkl. 4,0 m Schlauch
mit Gardena-Anschluss 

10 l Metall
inkl. 3,5 m Schlauch
mit Gardena-Anschluss

Befestigungsset Mauerwerk
mit Mauerwerksdübel M 12, Ø 20 mm,
Schnellspannschraube mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Flügelmutter, Unterlegscheibe

Durchflussanzeiger
das rotierende Flügelrad zeigt den
Wasserdurchfluss an

Bohrkronenlöser
1¼ + 1½

Befestigungsset Beton/Gestein
Schnellspannschraube,
Flügelmutter, Unterlegscheibe,
10 Einschlagdübel M12, Ø 16 mm,
1 Dübelsetzwerkzeug

Vakuumpumpe VP 03
Förderleistung: 25 l/min,
max. Bohr-Ø: 150 mm,
max. Vakuum: 850 mbar

Schnellspannschraube
mit Flügelmutter,
Unterlegscheibe
1 Einschlagdübel M 12, Ø 16 mm

Radachse
für BST 182 V/S, BST 250

Wassersammelring

Trockenbohren

Gummidichtung
für Wassersammelring

Vakuumplatte
für KBS 250

Vakuumset
für BST 182 V/S, BST 352 V

Schärfstein
200 x 100 x 50 mm

Schärfplatte
320 x 320 x 55 mm

Leichtlösering 1¼"
für Bohrkronen
1 Stück

Kupferring 1¼"
zum leichten Lösen der Bohrkrone
1 Stück

Industriestaubsauger

Schnellspannsäule
1,7-3 m Hub

Vakuumpumpe VP 04
Förderleistung: 100 l/min,
max. Vakuum: 900 mbar

Bohrkronen und
Bohrkronenverlängerungen
(siehe Seite 22)

Vakuumschlauch
Länge 3 m

Staubabsaugung
1¼" i-1¼" a

Wassersammelring
WR 32-152

Vakuumplatte
für BST 250, 300, PLB 450

ZUBEHÖR Diamant Kernbohreinheiten,- maschinen
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Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon:	 +49 37752 503-0
Fax:	 +49 37752 2019
Internet:	 www.eibenstock.com
E-Mail:	 office@eibenstock.com

Ihr Fachhändler:
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