
EHD 1500
Ideal zum Dosensenken im

 Installationsgewerbe bis Ø 82 mm



ANWENDUNG:
–	 Trockenbohren bis 82 mm Durchmesser in Kalksandstein, 

Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien
–	 Dosensenken, z.B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der 

Elektroinstallation

MERKMALE:
–	 Motor – durchzugsstark, langlebig
–	 Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und 

Überlastabschaltung, Überlastanzeige

–	 Metallgetriebe mit hoher Standzeit
–	 Mechanische Sicherheitskupplung
–	 Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren
–	 Geringes Gewicht
–	 PUR-Baustellenkabel – robust für den harten 

Baustelleneinsatz

–	 Ergonomischer Handgriff und groß dimensionierte 
Schaltertasten für ermüdungsfreies Arbeiten

–	 Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar

EHD 1500 Set inkl. Staubabsaugung H, Dosensenker für 
Mauerwerk Ø 82 mm und Zentrierspitze

Technische Daten EHD 1500

Leistungsaufnahme 1.500 W

Nennspannung 230 V ~

Nenndrehzahl 0-2.000 min-1

Leerlaufdrehzahl 3.700 min-1

Bohrdurchmesser 32-82 mm

Spannhalsdurchmesser 46 mm

Werkzeugaufnahme M 18 außen

Gewicht 3,9 kg

Bestellnummer
EHD 1500

03E11000
(im Koffer ohne Zubehör)

Bestellnummer
EHD 1500 Set

03E13000
(im Koffer mit Zubehör)

Ø 82

Leistungsstärker bei verbesserter Ergonomie
Die handliche Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine
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Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon:	 +49 37752 503-0
Fax:	 +49 37752 2019
Internet:	 www.eibenstock.com
E-Mail:	 office@eibenstock.com

Ihr Fachhändler:


