
EHM 162 S Set
Das leistungsstarke 2.000 W

Rührwerk für  hochviskose Baustoffe
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Ihr Fachhändler:

Technische Daten EHM 162 S

Leistungsaufnahme 2.000 W

Nennspannung 230 V ~

Nenndrehzahl 0-430 min-1

Max. Rührkorb-Ø 180 mm

Werkzeugaufnahme M 14 innen

Gewicht 6,0 kg

Bestellnummer 07779000

Lieferumfang im Karton inkl. MG 160

Platzspar-Metallbügel

M 14 Schnellwechseladapter 
(Zubehör)

ANWENDUNG:
–	 Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. 

Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, 
Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, 
Dichtungsmassen, Granulate

–	 Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, 
Galabau

MERKMALE:
–	 Durchzugstarker Motor

–	 Platzspar-Metallbügel mit Softhandgriff, handlich, 
schwingungsdämpfend, rutschfest - einfaches Ablegen, 
bequemer Transport

–	 Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar – sicheres 
Handling bei hochviskosem Material)

–	 Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für 
spritzarmes Anrühren

–	 Servicefreundlich – einfacher Wechsel der Kohlebürsten

–	 M 14-Direktaufnahme – optimale Kraftübertragung, hohe 
Rundlaufgenauigkeit

EHM 162 S – Das robuste Rührwerk bis 80kg Rührgut

Seitenhandgriff


