
EZR 24 R R/L
Das Rührwerk für gründliche Durchmischung

 zäher, schwerer & mehrkomponentiger Materialien



RECHTSLAUF

Rührquirle arbeiten sich 
in das Material ein und 
befördern es nach oben, 
geringe Lufteinschlüsse, 
leichtes Führen

LINKSLAUF

Rührquirle werden nach 
oben gedrückt und 
befördern das Material 
nach unten, spritzarmes 
Durchmischen

Das leistungsstarke Rührwerk bis 80 kg Rührgut

Technische Daten EZR 24 R R/L SET

Leistungsaufnahme 1.800 W

Nennspannung 230 V ~

Nenndrehzahl 180-440 min-1

Gesamtdurchmesser Rührer 230 mm

Werkzeugaufnahme Spezial

Gewicht 7,1 kg

Bestellnummer 0774W000

Lieferumfang im Karton
inkl. Rührquirle Z 230

230 1
ANWENDUNG:
– Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen 

Materialien, z.B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, 
Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, 
Mehrkomponentenmaterialen, Beschichtungen

– Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger 
und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und 
Ausgleichsmassen

– Trockenbau, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Hoch- und 
Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

MERKMALE:
– Rechts-/Linkslauf: zwei Mischwirkungen durch einfaches 

Umschalten – kein Umstecken der Rührquirle erforderlich
– Zwei gegenläufige Rührquirle – kein Rückdrehmoment, 

leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis
– Staubgeschützter Schalter
– Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren
– Temperaturüberwachung
– Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung – 

optimale Einstellung auf das zu mischende Material
– Breite, ergonomische Metallrahmengriffe in Trapezform 

und hochliegender Schwerpunkt – leichtes, ausbalancier-
tes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung

– Abdeckkappe mit Labyrinthführung – Schutz vor 
Schmutz, Steinen, Spritzwasser usw.

– Dämpfungs- und Schutzelemente aus Polyurethan 
– Schutz der Maschine und des Untergrundes vor 
Beschädigung im Falle eines unbeabsichtigten Sturzes

– PUR-Baustellenkabel und Kabelausführung in geschützter 
Zone – für starke Beanspruchung

Rührquirle Best.-Nr.

Z 200 (1 Paar), bis 40 kg 31620000

Z 220 (1 Paar), bis 60 kg 31610000

Z 230 (1 Paar), bis 80 kg 31630000
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Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 37752 503-0
Fax: +49 37752 2019
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com

Ihr Fachhändler:


